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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 

 

 

Conformément à la note du 28 décembre 2021, un groupe de travail « feu 

de cheminée » est créé et ainsi composé :  

 

- CDT Matthieu FAURE, chef du groupement GDEF 

- LTN Vincent MERME, chef du bureau formations d’intégration et initiales, 

responsable du plateau technique de formation 

- ADC Jean-Christophe SCHAER, SPV à VILLERSEXEL 

- ADJ Cédric DEBIEF, SPP à GRAY 

  - ADJ Benjamin BALAÏA, SPV à VESOUL 

- SGT Damien LAROCHE, SPP à LURE 

- SGT Eloi GALLAIRE, SPP au CTA / CODIS  
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PRESENTATION 

 

Les feux de cheminées représentent sur le département environ 400 interventions 

par an sur une période principale qui s’étend d’octobre à mai. 

On désigne par feu de cheminée tout feu existant dans un conduit d’évacuation d’un 

foyer. 

• Il résulte de l’inflammation des dépôts qui recouvrent l’intérieur des conduits 

d’évacuation. 

• Ces dépôts proviennent de la combustion des produits utilisés dans les foyers. 

• Les étincelles, qui se produisent au moment de l’allumage ou du chargement d’un 

foyer, provoquent souvent le feu de cheminée qui se propage, en principe, dans le 

sens du tirage. 

L'objectif fixé au groupe de travail est de répondre à la préconisation du SDACR 

page 159 : 

« Le départ-type pour feu de cheminée devra être constitué d'un engin 
pompe normalisé, armé d'un conducteur, d'un chef d'agrès et de l'effectif 
règlementaire nécessaire à l'établissement d'une lance à débit variable, 
conformément à  la doctrine élaborée par le ministère de l'intérieur 
(GTO établissements et techniques d'extinction). » 

 

Au travers de ce document, vous trouverez l’ensemble des pratiques à mettre en 

œuvre lors des feux de cheminée ainsi que la documentation nécessaire. 

Le document de référence est le Règlement d’instruction et de manœuvres 

(RIM), 9ème partie, chapitre 5, article 4, Feux de cheminée.  
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Chaque centre du corps départemental est doté de :  

 

Note du 1er février 2015  

- un hérisson diamètre 300mm 

- un hérisson carré 300 x 300 mm 

- un hérisson rectangulaire 400 x 260 

- un embout raclette rectangulaire 

- un embout raclette triangulaire 

- 5 tiges torsadées de 1m dont une avec embout de maintien (à remplacer) 

- 1 pelle métallique 

- 1 boulet de 3kg avec manille 

- 25 m de chaine avec maillon rapide 

- 1 paire de gants anti-chaleur 

Complément 2021 / 2022  

- tronçonneuse électrique petit modèle 

Complément 2023  

- cannes de ramonage en polypropylène d’au moins 9m + accessoires 

- un seau métallique 

- un miroir 

- matériel pour trouée + jeu de clés et tournevis 

- un tuyau souple de 22mm 

 

 

 

 

 

 

 

Les échelles de toit ne peuvent de façon normalisée être intégrées dans ni sur les 

engins incendie. Il est donc convenu l’achat de 5 échelles de 4x2m qui seront en 

dotation des VTU des 5 CIP.  



6 
 

FORMATION DES INTERVENANTS 
 

L’objectif est de compléter dans un premier temps (2022- 2023) la formation des 

sergents et sergents chefs actuels. Cela passe par 10 SPP et environ 200 SPV.  

Les membres du groupe de travail forment sur 2 heures un référent feu de cheminée 

par centre. Ce dernier assurera ensuite la remise à niveau de ses personnels au fur 

et à mesure de l’arrivée du matériel dans les centres. 

A compter de 2023 la formation sera échelonnée en fonction du cadre d’emploi : 

Chef d’équipe : L’utilisation des explosimètres et caméras thermiques figure déjà 

dans le stage actuel FAA chef d’équipe (volume horaire 1h30 jour 1) tout comme le 

module procédure et interventions feux de cheminée (volume horaire 1h15 jour 2). 

Chef d’agrès 1 équipe : les messages opérationnels étant inclus dans le module 

transverse chef d’agrès 1 équipe, le support de cours intègre désormais la 

messagerie spécifique aux feux de cheminée. Le module feux de cheminée est déjà 

intégré à la formation chef d’agrès SPV INC 1 équipe (volume horaire de 2h jour 2). Il 

conviendra d’y adjoindre des mises en applications des connaissances lors des jours 

3 et 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se présenter au module chef d’agrès 1 équipe, le 

prétendant devra avoir vu les modules « feu de cheminée » 

prévus dans la formation chef d’équipe 

Le plateau de formation sera équipé de matériaux de construction afin que les 

stagiaires visualisent les différents types de foyers, corps, et permettra de 

manœuvrer en conditions. 
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FORMATION DES CHEFS D’EQUIPE 
 

 

 

 

Découpage horaire :  

 - Présentation et utilisation du détecteur CO : 45 min 

 - Présentation et utilisation de la caméra thermique : 45 min 

 - Présentation matériel FDC : 15 min 

 - Présentation matériaux FDC : 15 min 

 - Procédure d’extinction : 15 min  

 

 

         Volume horaire : 2h15 
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FORMATION DES CHEFS D’AGRES 1 EQUIPE INCENDIE 
 

 

Découpage horaire :  

 - Messages opérationnels (module transverse) : 10 min 

 - Présentation Vidéo FDC : 10 min 

 - Rappel utilisation de la caméra thermique : 10 min 

 - Rappel utilisation du détecteur CO : 10 min 

 - Réalisation de la SITAC FDC et fiche relevés : 30 min 

 - Les opérations d’extinction : 45 min  

 - Les fiches administratives : 5 min 

 - Mises en situations : 30 min 

 

         Volume horaire : 2h30 
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FORMATION DES OPERATEURS CTA/CODIS 
 

Les feux de cheminée sont intégrés au module 2.3 interventions à caractère 

spécifique de la formation ATAU OSO. L’enseignement sera fait lors de ce stage 

spécifique sous forme du fichier PowerPoint figurant en annexe 4. Les mises en 

situation spécifiques sont ensuite réalisées tout au long de la formation.  

 

Découpage horaire :  

 - La prise d’appel spécifique FDC : 10 min 

 - Les messages spécifiques : 10 min 

 - Mise en situation : 10 min 

 

        Volume horaire : 30 min 
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CONSIGNES CTA / CODIS 
 

Les opérateurs ont à disposition une fiche réflexe leur rappelant les différentes 

phases de la prise d’appel et de l’intervention. 
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FICHE REFLEXE CHEF D’AGRES 
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FICHE INTERVENTION 
Une fiche est à disposition du chef d’agrès afin d’effectuer un croquis de l’habitation 

et un point sur les relevés thermiques et CO. Elle figure en annexe 5.  

 

Recto : 

 

Verso : 
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MESSAGES OPERATIONNELS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message d’ambiance: 

- Confirmation feu de cheminée ou feu d’habitation ou autre 

- Type d’habitation, surface, hauteur. 
- Demande engin pompe éventuelle 

- Demande de renfort MEA éventuelle 

Message de renseignement : 

- Type d’habitation, surface, hauteur. 
- Type de chauffage 

- Type de conduit 
- Actions menées (moyens d’extinction, trouées, 

LSPCC) 
- Relevés caméra thermique / explo / CO 

- Notion de relogement éventuelle 

Fin d’intervention : 

- Fin d’extinction 

- Relevés caméra thermique / explo / CO 

- Consignes aux habitants 

- Rondes prévues? 

Les éléments suivants doivent impérativement être transmis lors des 

messages du chef d’agrès à destination du CODIS. 
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CONSIGNES AUX REQUERANTS 
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GLOSSAIRE 
 

Amenée d’air : Orifice spécialement aménagé pour amener l'air nécessaire à la 
combustion. 

 
Avaloir (ou chambre à fumée) : Partie de la cheminée, généralement en forme de 

pyramide tronquée, qui coiffe le foyer et le raccorde au conduit en canalisant les fumées. 

 
Avancée foyère : Pièce située en avant et au-dessus de la dalle foyère, permettant 

l'écart au feu horizontal par rapport au plancher. 

 
Bistrage : Encrassement goudronneux brunâtre des foyers et conduits. Il est d'autant 

plus rapide que les combustibles ou les parois des conduits sont humides. 

 
Boisseau : Elément en béton ou en terre cuite destiné à la construction du 
conduit de fumée, se présentant généralement sous la forme d'un parallélépipède 
rectangle ou d'un cylindre de faible hauteur ouvert à ses deux extrémités, destiné à 
l'évacuation des produits de combustion. 

 
Bûcher : Partie de la cheminée réservée au stockage du bois. 

 
Buse : Tube de tôle à collerette, souvent tronconique, qui forme le raccordement entre le 

foyer fermé et le conduit de cheminée. 

 
Cendrier : Réceptacle (en tôle d'acier ou fonte) aménagé dans le vide sous le foyer pour 
récupérer les cendres. 

 
Chemisage : Procédé consistant à déposer un enduit de protection et d'étanchéité sur les 

parois intérieures d'un conduit, sur toute sa hauteur. 

 
Cœur (ou fond de foyer) : Paroi verticale située en partie arrière du foyer. 

 
Conduit de fumée : Conduit d'allure verticale destiné à évacuer les gaz issus des 
produits de combustion. Il a son origine dans la pièce où se trouve la cheminée ou au 
niveau des fondations ou à un niveau intermédiaire situé entre la pièce et les fondations. 
Il prend fin au débouché supérieur dans l'atmosphère (non compris les appareils capte-
suies, convergents, dalles « à l’italienne » ou autres accessoires). 

 
Conduit de raccordement : Dispositif assurant le passage des produits de combustion 

entre l'exutoire et le conduit de fumée. 

 
On distingue deux cas: 

 
- l'exutoire est relié directement au conduit de fumée; c'est le cas de la plupart des 
foyers ouverts: le raccordement se limite alors à la jonction entre les deux; 
- dans les autres cas, l'exutoire est relié au conduit de fumée par un conduit le 
raccordement comprend ce conduit et les deux jonctions d'extrémité. 

 
Contre-cœur(s) : Parois verticales situées latéralement au foyer. 
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Corbeau : Pièce encastrée ou non dans le mur, destinée à soutenir le linteau. 

 
Dalle foyère (ou sole) : Partie horizontale où brûlent les combustibles. 

 
Dévoiement : Déviation ou portion oblique d'un conduit de fumée. 

 
Ecart au feu (ou garde au feu) : Distance minimale à ménager entre les parois 

intérieures d'un conduit de fumée ou l'âtre d'un foyer et toute pièce en bois ou en 

matière inflammable. 

 
Exutoire : Pièce ou ensemble de pièces dirigeant les produits de combustion de l'avaloir 
vers le conduit de fumée. 

 
Foyer ouvert (ou âtre) : Ensemble de l'espace aménagé pour recevoir le feu. 

Il est constitué notamment par la dalle foyère, le cœur, éventuellement les joues et le 
fronton (ou bandeau). 

 
Foyer fermé type Em (norme NF D 35-376) : Caisson comportant une ou plusieurs 

portes, se substituant au foyer ou intégré dans celui-ci, destiné à recevoir le feu. 

 
Commentaire : 
Définition de la norme NF D 35-376 : type Em - appareil constitué essentiellement par une 
chambre de combustion autour de laquelle sont montés in situ des éléments en 
maçonnerie. Les circuits de réchauffage de l'air du local peuvent faire partie de l'appareil 
ou être réalisés d'après les indications de la notice d'installation les définissant sans 
ambiguïté. 

 
Fronton : Elément situé sur la partie supérieure du foyer, en avant de l'avaloir. 

Habillage du foyer : Ensemble constitué notamment par l'avancée foyère, les corbeaux 

et/ou les jambages, le fronton, le linteau, la tablette et, éventuellement, le soubassement. 

 
Hérisson : Brosse métallique cylindrique ou sphérique constituée de fines lames flexibles, 

servant au ramonage des conduits de fumée. 

 
Hotte (ou manteau) : Habillage décoratif destiné à masquer l'avaloir et le départ du 

conduit. 

 
Jambage (ou piédroit) : Ouvrage reposant sur le soubassement ou le plancher et 

destiné à soutenir le linteau ou le corbeau. 

 
Linteau (ou poutre) : Traverse reposant sur les jambages ou les corbeaux. 

 
Plaque de cheminée (ou taque) : Elément généralement en fonte adossé au 

cœur pour le protéger des chocs thermiques. 

 
Poutre : Voir « linteau ». 

 
Ramonage : Nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de 

fumée afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer que rien n'obstrue le conduit sur 
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toute sa longueur. 

 
Récupérateur de chaleur : Dispositif situé dans le foyer, l'avaloir ou le conduit, 

destiné à récupérer une partie de l'énergie calorifique émise par la combustion. 

 
Régulateur de tirage : Dispositif d'autorégulation du tirage (dépression à l'intérieur du 

conduit) raccordé au conduit de raccordement. 

 
Commentaire: 
En général, le principe de fonctionnement est le suivant: une plus grande dépression 
entraîne une admission d'air (de la pièce) dans le conduit, donc une diminution de la 
température des produits de combustion et, par suite, une diminution de la dépression. 

 
Rétréci : Elément vertical ou horizontal, situé en avant du foyer, destiné à diminuer la 

section d'ouverture de celui-ci. Soubassement (ou socle) : Ouvrage sur lequel repose 

l'ensemble de la cheminée pouvant être destiné à la rehausser. Souche : Partie extérieure 

hors comble ou hors terrasse du conduit. 

Suie : Dépôt noirâtre formé par les particules non entièrement carbonisées en suspension 

dans les fumées et déposées par celles-ci sur les parois intérieures du conduit. 

 
Tablette : Pièce qui couronne le fronton ou le linteau. 

 
Tirage : Dépression qui, à partir du sommet de conduit de fumée, a pour effet d'une part, 

de créer un appel d'air frais (comburant) qui alimente le foyer, d'autre part, de favoriser 
l'ascension des fumées et gaz brûlés dans le conduit. 

 
Trappe d'obturation (ou volet d'obturation) : Obturateur incorporé généralement à 

l'avaloir destiné à fermer le conduit lorsque le foyer ouvert ne fonctionne pas. 

 
Tubage : Procédé consistant à introduire un conduit, généralement métallique, à 

l'intérieur d'un conduit de fumée existant. 
 

 


